
 
 
 
            
            
            
    

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTGESAMTKATALOG 



 
 
 

 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

BAUKASTENKLAPPE 110 BA      

SCHLITZKLAPPE 120 N 

ABSPERRKLAPPE 130 L, 140 M, 150 S 

SCHEIBENVENTIL 160 ES 

DOPPELEXZENTERKLAPPE 210 DE 

GEFAHRGUTKLAPPE 220 TFA 

GEFAHRGUTKLAPPE 230 GKA 

GEFAHRGUTKLAPPE 240 TFB 

BODENVENTIL 310 BV-B 

EINBLATT-FLACHSCHIEBER 410 F-EP 

EINBLATT-FLACHSCHIEBER 420 F-EP U 

DOPPELBLATTSCHIEBER 430 DBS 

DOPPELBLATTSCHIEBER 440 DBS-E 

FLACHSCHIEBER 450 F-DK 

DROSSELKLAPPE 720 D70/72 

TECHNISCHE INFORMATIONEN 

ZERTIFIKATE 



 

 

 

 

 

 

 

BAUKASTENKLAPPE 
110 BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

BAUKASTENKLAPPE 110 BA 

 
Einsatzgebiet   Silo-/ Tankfahrzeugbau 
Einbausituation  Zwischenflansch-/ Endarmatur 
Medium/Aggregatzustand Flüssigkeiten, Schüttgüter, Gase 
Nennweite   DN 50 – DN 200 
Druckbereich   -0,8 bar bis +6 bar* 
Besonderheit   Wartungs-/ Reparaturfreundlich 

   
Werkstoffe 

Ringkörper   EN-AC 46200 / EN-AC 51100 
Klappenteller   1.0619 / 1.4408 / 1.4408 HP 
Welle    1.1191 / 1.4404 
Lagerzapfen   1.1191 / 1.4404 
Dichteinlage   NBR, EPDM, FKM, Fortelan/AU, MVQ, CSM     
Flanschbohrung  TW-Norm, PN6, PN10, Sonderbohrungen 
Betätigung   Handhebel / vorbereitet für man. Fernbedienung  
    Zollverschluss 
Richtlinie   DGRL 2014/68/EU  

     FDA 177.2600 
     VO EG 1935/2004 
      



 

 

 

 

 

 

 

BAUKASTENKLAPPE 110 BA 

 
 

 DN A B C D E F G SW 

50 241,5 219 179 125 75 115 35 12 
65 256,5 242 179 155 88 124 35 12 
80 256,5 242 179 155 89 124 35 12 / 15 

100 266,5 262 179 175 99 134 35 12 / 15 
125 326,5 309 219 215 117 157 41 15 / 16 
150 337,0 338 219 236 131 172 41 15 / 16 
200 371,5 398 234 275 156 209 51 16 / 19 

technische Änderungen vorbehalten*  

SW = Schlüsselweite 



 

 

 

 

 

 

 

SCHLITZKLAPPE 
120 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

SCHLITZKLAPPE 120 N 

 
Einsatzgebiet   Silofahrzeugbau, Anlagenbau 
Einbausituation  Zwischenflansch-/ Endarmatur 
Medium/Aggregatzustand Schüttgüter 
Nennweite   DN 50 – DN 350 
Druckbereich   produktdicht / nicht 100%-ig dicht 
Besonderheit   metallisch dichtend, hohe Verschleißfestigkeit 

   
Werkstoffe 

Ringkörper   EN-AC 46200 / EN-AC 51100 
Klappenteller   1.0038 / 1.4301 
Welle    1.1191 / 1.4404 
Dichteinlage   1.4301, ohne*     
Flanschbohrung  TW-Norm, PN6, PN10, Sonderbohrungen 
Betätigung   Handhebel / vorbereitet für man. Fernbedienung  
    Zollverschluss 
    pneumatisch angetrieben (doppelt-/ einfachwirkend) 
    elektrisch angetrieben (Stell-/ Regel) 
    Handschneckengetriebe 
Richtlinie   DGRL 2014/68/EU 

     FDA 177.2600 
     VO EG 1935/2004 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

SCHLITZKLAPPE 120 N - Handhebel 

 

 

 
 

  

DN A B C D F G SW 

50 242 224 180 124 117 36 12 
80 257 253 180 154 131 36 12 / 15 

100 268 275 180 176 142 36 12 / 15 
125 341 300 234 214 160 41 15 / 16 
150 351 328 234 234 178 41 15 / 16 
200 380 400 243 274 206 51 16 / 19 
250 499 448 335 328 227 66 Konus/Gew. 
300 532 513 335 394 258 66 Konus/Gew. 
350 555 574 335 440 299 66 Konus/Gew. 

technische Änderungen vorbehalten*  

SW = Schlüsselweite 



 

 

 

 

 

 

 

SCHLITZKLAPPE 120 N - Pneum. Antrieb  

 

DN A 
(dw) 

A 
(ew) B C D E F G H 

(dw) 
H 

(ew) J K 
(dw) 

K 
(ew) N Antrieb 

(dw) 
Antrieb 

(ew) 
50 168 204 303 185 124 70 113 36 88 109 70 83 101 55 APD60 APS80 
80 204 260 335 217 154 100 130 36 109 120 100 101 107 70 APD80 APS90 

100 204 260 368 238 176 130 140 36 109 120 100 101 107 70 APD80 APS90 
125 260 268 412 274 214 155 157 41 120 133 115 107 122 80 APD90 APS110 
150 260 268 449 302 234 180 175 41 120 133 125 107 122 80 APD90 APS110 
200 268 298 530 360 274 230 205 51 133 155 150 122 141 95 APD110 APS130 
250 298 390 587 417 328 280 233 66 155 172 132 141 153 132 APD130 APS140 
300 298 390 665 475 394 330 258 66 155 172 132 141 153 132 APD130 APS140 
350 298 390 718 528 440 380 288 66 155 172 132 141 153 132 APD130 APS140 

technische Änderungen vorbehalten*    dw = doppeltwirkend  
ew = einfachwirkend  

  



 

 

 

 

 

 

 

ABSPERRKLAPPE 
130 L, 140 M, 150 S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ABSPERRKLAPPE 130 L, 140 M, 150 S 
 
 
Einsatzgebiet   Silo-und Tankfahrzeugbau, Pharma-/Chemieanlagenbau 

Nahrungsmittelindustrie, Anlagenbau, Waggonbau 
Einbausituation  Zwischenflansch-/ Endarmatur* 
Medium/Aggregatzustand Flüssigkeiten, Schüttgüter, Gase 
Nennweite   DN 50 – DN 350 
Druckbereich   -0,8 bar bis +6 bar* 

 

Werkstoffe 

Ringkörper   EN-AC 46200 / EN-AC 51100 / Sonderwerkstoffe* 
Baulänge   BURGMER-Werksnorm, EN 558-1 Reihe 20 
Klappenteller   1.0619 / 1.4408 / 1.4408 HP 
Welle    1.1191 / 1.4404 
Lagerzapfen   1.1191 / 1.4404 
Dichteinlage   NBR, EPDM, FKM, Fortelan/AU, MVQ, CSM      
Flanschbohrung  TW-Norm, PN6, PN10, Sonderbohrungen 
Betätigung   pneumatisch angetrieben (doppelt-/ einfachwirkend) 
    elektrisch angetrieben (Stell-/ Regel) 
    Handschneckengetriebe 

Handhebel 
Zollverschluss 

Richtlinie   DGRL 2014/68/EU 
     FDA 177.2600 
     VO EG 1935/2004 
     ATEX Zone 0/20 – 2/22 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

ABSPERRKLAPPE 130 L - Handhebel

 

DN D F K G A C B LK d3 Z HH 
Alu/GTW 130 L BW DIN 130 L PN10 nach DIN EN 1092 

50 105 118 81 35 43 232 179 233 125 18 4 Nr. 1 
65 125 125 96 35 46 242 179 250 145 18 4 Nr. 1 
80 140 132 111 35 46 249 179 264 160 18 8 Nr. 1 

100 160 142 132 35 52 259 179 284 180 18 8 Nr. 1 
125 190 166 166 41 56 314 219 327 210 18 8 Nr. 2 
150 216 178 191 41 56 327 219 357 240 22 8 Nr. 2 
200 271 205 243 51 60 456 320 413 295 22 8 Nr. 3 
250 326 231 300 66 68 483 320 470 350 22 12 Nr. 3 
300 376 267 351 66 78 508 320 531 400 22 12 Nr. 3 
350 436 291 400 66 78 538 320 585 460 22 16 Nr. 3 

 

 

  

technische Änderungen vorbehalten*  

BW = BURGMER Werksnorm 
DIN = EN 558-1 Reihe 20 



 

 

 

 

 

 

 

ABSPERRKLAPPE 130 L – Pneum. Antrieb

 

DN D F K G A 
(dw) 

A 
(ew) 

J 
(dw) 

J 
(ew) 

H 
(dw) 

H 
(ew) 

B 
(dw) 

B 
(ew) 

Antrieb 
(dw) 

Antrieb 
(ew) 130 L BW DIN 

50 105 128 81 35 43 168 204 83 101 88 109 321 342 APD60 APS80 
65 125 135 96 35 46 168 204 83 101 88 109 338 359 APD60 APS80 
80 140 143 111 35 46 204 260 101 107 109 120 374 385 APD80 APS90 

100 160 153 132 35 52 204 260 101 107 109 120 394 405 APD80 APS90 
125 190 177 166 41 56 260 268 107 121,5 120 133 443 456 APD90 APS110 
150 216 189 191 41 56 260 268 107 121,5 120 133 473 486 APD90 APS110 
200 271 216 243 51 60 268 298 122 141 133 155 537 559 APD110 APS130 
250 326 256 300 66 68 298 390 141 153 155 172 630 647 APD130 APS140 
300 376 282 351 66 78 298 390 141 153 155 172 681 698 APD130 APS140 
350 436 306 400 66 78 298 390 141 153 155 172 735 752 APD130 APS140 

  technische Änderungen vorbehalten*  

BW = BURGMER Werksnorm    dw = doppeltwirkend 
DIN = EN 558-1 Reihe 20    ew = einfachwirkend 



 

 

 

 

 

 

 

ABSPERRKLAPPE 140 M - Handhebel 

 

DN D F K G A C B LK d3 Z HH 
Alu/GTW 140 M BW DIN 140 M PN10 nach DIN EN 1092 

50 125 118 81 35 43 242 179 233 125 18 4 Nr. 1 
65 155 125 96 35 46 257 179 250 145 18 4 Nr. 1 
80 155 132 111 35 46 257 179 264 160 18 8 Nr. 1 

100 175 142 132 35 52 267 179 284 180 18 8 Nr. 1 
125 216 166 166 41 56 327 219 327 210 18 8 Nr. 2 
150 236 178 191 41 56 337 219 357 240 22 8 Nr. 2 
200 288 205 243 51 60 464 320 413 295 22 8 Nr. 3 
250 340 231 300 66 68 490 320 470 350 22 12 Nr. 3 
300 394 267 351 66 78 517 320 531 400 22 12 Nr. 3 
350 441 291 400 66 78 541 320 585 460 22 16 Nr. 3 

     technische Änderungen vorbehalten*  

BW = BURGMER Werksnorm 
DIN = EN 558-1 Reihe 20 



 

 

 

 

 

 

 

ABSPERRKLAPPE 140 M – Pneum. Antrieb 

 

DN D F K G A 
(dw) 

A 
(ew) 

J 
(dw) 

J 
(ew) 

H 
(dw) 

H 
(ew) 

B 
(dw) 

B 
(ew) 

Antrieb 
(dw) 

Antrieb 
(ew) 140 M BW DIN 

50 125 128 81 35 43 168 204 83 101 88 109 321 362 APD60 APS80 
65 155 135 96 35 46 168 204 83 101 88 109 338 379 APD60 APS80 
80 155 143 111 35 46 204 260 101 107 109 120 374 405 APD80 APS90 

100 175 153 132 35 52 204 260 101 107 109 120 394 425 APD80 APS90 
125 216 177 166 41 56 260 268 107 121,5 120 133 443 476 APD90 APS110 
150 236 189 191 41 56 260 268 107 121,5 120 133 473 506 APD90 APS110 
200 288 216 243 51 60 268 298 122 141 133 155 537 579 APD110 APS130 
250 340 256 300 66 68 298 390 141 153 155 172 630 677 APD130 APS140 
300 394 282 351 66 78 298 390 141 153 155 172 681 728 APD130 APS140 
350 441 306 400 66 78 298 390 141 153 155 172 735 782 APD130 APS140 

  technische Änderungen vorbehalten*  

BW = BURGMER Werksnorm    dw = doppeltwirkend 
DIN = EN 558-1 Reihe 20    ew = einfachwirkend 



 

 

 

 

 

 

 

ABSPERRKLAPPE 150 S - Handhebel 

 

DN D F K G A C B LK d3 Z HH 
Alu/GTW 150 S BW DIN 150 S PN10 nach DIN EN 1092 

50 165 118 81 35 43 262 179 233 125 18 4 Typ 1 
65 185 125 96 35 46 272 179 250 145 18 4 Typ 1 
80 200 132 111 35 46 279 179 264 160 18 8 Typ 1 

100 220 142 132 35 52 289 179 284 180 18 8 Typ 1 
125 250 166 166 41 56 344 219 327 210 18 8 Typ 2 
150 285 178 191 41 56 362 219 357 240 22 8 Typ 2 
200 340 205 243 51 60 490 320 413 295 22 8 Typ 3 
250 395 231 300 66 68 518 320 470 350 22 12 Typ 3 
300 445 267 351 66 78 543 320 531 400 22 12 Typ 3 
350 505 291 400 66 78 573 320 585 460 22 16 Typ 3 

  
technische Änderungen vorbehalten*  

BW = BURGMER Werksnorm 
DIN = EN 558-1 Reihe 20 



 

 

 

 

 

 

 

ABSPERRKLAPPE 150 S – Pneum. Antrieb 

 

DN D F K G A 
(dw) 

A 
(ew) 

J 
(dw) 

J 
(ew) 

H 
(dw) 

H 
(ew) 

B 
(dw) 

B 
(ew) 

Antrieb 
(dw) 

Antrieb 
(ew) 150 S BW DIN 

50 165 128 81 35 43 168 204 83 101 88 109 321 362 APD60 APS80 
65 185 135 96 35 46 168 204 83 101 88 109 338 379 APD60 APS80 
80 200 143 111 35 46 204 260 101 107 109 120 374 405 APD80 APS90 

100 220 153 132 35 52 204 260 101 107 109 120 394 425 APD80 APS90 
125 250 177 166 41 56 260 268 107 121,5 120 133 443 476 APD90 APS110 
150 285 189 191 41 56 260 268 107 121,5 120 133 473 506 APD90 APS110 
200 340 216 243 51 60 268 298 122 141 133 155 537 579 APD110 APS130 
250 395 256 300 66 68 298 390 141 153 155 172 630 677 APD130 APS140 
300 445 282 351 66 78 298 390 141 153 155 172 681 728 APD130 APS140 
350 505 306 400 66 78 298 390 141 153 155 172 735 782 APD130 APS140 

 technische Änderungen vorbehalten*  

BW = BURGMER Werksnorm    dw = doppeltwirkend 
DIN = EN 558-1 Reihe 20    ew = einfachwirkend 



 

 

 

 

 

 

 

SCHEIBENVENTIL 
160 ES 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

SCHEIBENVENTIL 160 ES 
 

Einsatzgebiet   Silo-und Tankfahrzeugbau 
Einbausituation  Zwischenflanscharmatur 
Medium/Aggregatzustand Flüssigkeiten, Luft 
Nennweite   DN 50 - 2” 
Druckbereich   bis +6 bar 
 

Werkstoffe 
 
Ringkörper   1.4301 
Klappenteller/Welle  1.4301 
Dichteinlage   MVQ transparent 
Betätigung   Handhebel Auf/Zu / Handhebel gekröpft 
Flanschbefestigung  beidseitig Innengewinde 2“ 
    beidseitig Außengewinde 2“ 
    einseitig Innen- /einseitig Außengewinde 2“ 
    beidseitiger Anschweißflansch mit Flansch-O-Ringen 
Rohrgewinde   DIN EN ISO 228-1 
Besonderheit   Handhebel Auf/Zu optional mit Kundenlogo auf Kugel 

  



 

 

 

 

 

 

 

SCHEIBENVENTIL 160 ES 
Beidseitiges Innengewinde 2” – DIN EN ISO 228-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

 SCHEIBENVENTIL 160 ES 
Beidseitiges Außengewinde 2” – DIN EN ISO 228-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

SCHEIBENVENTIL 160 ES 
Beidseitiger Anschweißflansch mit Flansch-O-Ringen 

 
 
 

 
 

  

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

SCHEIBENVENTIL 160 ES - Handhebel 
Handhebel Auf/Zu 

 

 

 

 

 

 

 

Handhebel gekröpft / Druckfeder gelagert 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DOPPELEXZENTERKLAPPE 

210 DE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

DOPPELEXZENTERKLAPPE 210 DE 

 

 

 

Einsatzgebiet   Tankfahrzeugbau, Anlagenbau 

Einbausituation  Zwischenflanscharmatur 

Medium/Aggregatzustand Flüssigkeiten, Gase 

Nennweite   DN 50 – DN 100 

Druckbereich   bis +10 bar 

Temperaturbereich  bis +200°C 

Besonderheit   zweifach exzentrisch gelagerter Klappenteller 

 

Werkstoffe 

Ringkörper   1.4408 / 1.4539 

Klappenteller   1.4408 / 1.4539 

Welle    1.4462 / 2.4856 

Lagerzapfen   1.4404 / 2.4856 

Dichteinlage   PTFE 15% Glasfaseranteil 

Flanschbohrung  TW-Norm, PN6, PN10 

Betätigung   Handhebel 1.4404/08 

    Handhebel 1.4404/08 abschließbar 

     pneumatisch angetrieben (doppelt-/ einfachwirkend) 

Richtlinie   DIN EN 14432:2006 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

DOPPELEXZENTERKLAPPE 210 DE 

Handhebel 

 

 

 

 

 

  

DN A B C D E F G 

80 303 282 239 132 95 171 44 

100 316 302 239 160 105 181 44 

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

DOPPELEXZENTERKLAPPE 210 DE 

DN 50 - Handhebel 

 

 

 

 

 

  

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

DOPPELEXZENTERKLAPPE 210 DE 

Pneum. Antrieb 

 

 

 

 

 

  

DN A B D E F G H J 

80 210,5 388 132 95 171 44 102 94,5 

100 247,5 421 160 105 181 44 115 106,5 

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

DOPPELEXZENTERKLAPPE 210 DE 

DN 50 - Pneum. Antrieb 

 

 

 

 

 

  

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

DOPPELEXZENTERKLAPPE 210 DE 

Rohrstücke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

GEFAHRGUTKLAPPE 
220 TFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

GEFAHRGUTKLAPPE 220 TFA 
Einsatzgebiet    Tankfahrzeugbau, Pharma-/ Chemieindustrie, 

Anlagenbau 
Einbausituation   Zwischenarmatur 
Medium/Aggregatzustand  Flüssigkeiten, Säuren, Gase 
Nennweite    DN 50 – DN 100 
Druckbereich    6 bar Betriebsdruck (-20°C bis +200°C) 
     10 bar Betriebsdruck (-20°C bis +50°C) 
 
Werkstoffe 
 
Ringkörper    DN 50 – P265GH 
     DN 80 – DN 100 1.0619     
Klappenteller    1.4581 / 1.4539 (E-CTFE Beschichtung optional) 
Welle     1.4404 / 1.4539  
Lagerzapfen    1.4462 / 2.4856 
Dichtung medienberührend  PTFE 15% Glasfaseranteil 
Elastisches Element   EPDM, MVQ, FKM >130°C 
Flanschbohrung   TW-Norm, PN10 
Betätigung    Handhebel 
     pneumatisch angetrieben (doppelt-/ einfachwirkend)  
Richtlinie    DIN EN 14432:2006 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

GEFAHRGUTKLAPPE 220 TFA - Handhebel 

 

 

 

  
DN A B C D E F G 

50 272 222,5 219 106 70 118 37 
80 296,5 269,5 219 155 98 137 41 

100 307 289,5 219 176 108 147 41 

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

GEFAHRGUTKLAPPE 220 TFA – Pneum. Antrieb 

 

DN A 
(dw) 

B 
(dw) 

C 
(dw) D E F G H 

(dw) 
J 

(dw) 
Antrieb 

(dw) 
50 240 317 184 106 58 142 39 86 80 DA 120 
80 240 375 184 155 98 161 40 86 80 DA 120 

100 240 395 184 176 108 171 40 86 80 DA 120 
 

DN A 
(ew) 

B 
(ew) 

C 
(ew) D E F G H 

(ew) 
J 

(ew) 
Antrieb 

(ew) 
50 320 317 288 106 58 142 39 86 80 SR 060 
80 357 385 362 155 98 161 40 96 90 SR 090 

100 357 405 362 176 108 171 40 96 90 SR 090 
 

  

 

 

technische Änderungen vorbehalten*     dw = doppeltwirkend 
ew = einfachwirkend 



 

 

 

 

 

 

 

GEFAHRGUTKLAPPE 
230 GKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

GEFAHRGUTKLAPPE 230 GKA 
 
 
Einsatzgebiet   Silo-und Tankfahrzeugbau 
Einbausituation  Zwischenflanscharmatur 
Medium/Aggregatzustand Flüssigkeiten, Schüttgüter, Gase 
Nennweite   DN 50 – DN 200 
Druckbereich   bis +6 bar     
Eignung   Beförderung gefährlicher Güter  
    Klasse 3 bis 6, 8 und 9. 
     
Werkstoffe 
 
Ringkörper   1.0619  
Klappenteller   1.4408 / 1.4539 
Wellen    1.4404 / 2.4856 
Dichteinlage   NBR, EPDM, FKM, MVQ 
Flanschbohrung  Kombiflansch: TW-Norm, PN6, PN10 
Betätigung   pneumatisch angetrieben (doppelt-/ einfachwirkend) 
    elektrisch angetrieben (Stell-/ Regel) 
    Handschneckengetriebe 

Handhebel 
Zollverschluss 

Richtlinie   DGRL 2014/68/EU 
     FDA 177.2600 
     VO EG 1935/2004 
      
  



 

 

 

 

 

 

 

GEFAHRGUTKLAPPE 230 GKA - Handhebel 
 
 

 

 

  

DN D F K G A C B Handhebel 

50 96 115 81 35 227 179 219 Nr. 1 
65 118 124 96 35 238 179 241 Nr. 1 
80 118 124 111 35 238 179 242 Nr. 1 

100 140 134 131 35 249 179 262 Nr. 1 
125 170 160 166 41 314 219 313 Nr. 2 
150 195 172 191 41 317 219 338 Nr. 2 
200 262 209 244 51 451 320 407 Nr. 3 

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

GEFAHRGUTKLAPPE 230 GKA – Pneum. Antrieb 
 

 

DN D F K G A 
(dw) 

A 
(ew) 

J 
(dw) 

J 
(ew) 

H 
(dw) 

H 
(ew) 

B 
(dw) 

B 
(ew) SW ISO 

Flansch 
Antrieb 

(dw) 
Antrieb 

(ew) 
50 96 124 81 35 168 204 83 101 88 109 307 328 11 F07 APD60 APS80 
65 118 133 96 35 168 204 83 101 88 109 329 350 11 F07 APD60 APS80 
80 118 133 111 35 204 260 101 107 109 120 351 362 11 F07 APD80 APS90 

100 140 143 132 35 204 260 101 107 109 120 371 382 11 F07 APD80 APS90 
125 170 171 166 41 260 268 107 121,5 120 133 430 443 14 F07 APD90 APS110 
150 195 183 191 41 260 268 107 121,5 120 133 454 467 14 F07 APD90 APS110 
200 262 218 244 51 268 298 122 141 133 155 521 543 17 F10 APD110 APS130 

technische Änderungen vorbehalten*    dw = doppeltwirkend 
ew = einfachwirkend 



 

 

 

 

 

 

 

GEFAHRGUTKLAPPE 
240 TFB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

GEFAHRGUTKLAPPE 240 TFB 
Einsatzgebiet    Tankfahrzeugbau, Pharma-/ Chemieindustrie, 

Anlagenbau 
Einbausituation   Zwischenarmatur 
Medium/Aggregatzustand  Flüssigkeiten, Säuren, Gase 
Nennweite    DN 50 – DN 100 
Druckbereich    6 bar Betriebsdruck (-20°C bis +200°C) 
     10 bar Betriebsdruck (-20°C bis +50°C) 
 
Werkstoffe 
 
Ringkörper    DN 50 – P265GH 
     DN 80 – DN 100 1.0619     
Klappenteller    1.4408 / 1.4481 / 1.4539 (E-CTFE Beschichtung optional) 
Welle     1.4404 / 1.4462 / 1.4539 / 2.4856  
Lagerzapfen    1.4404 / 1.4462 / 1.4539 / 2.4856 
Dichtung medienberührend  PTFE 15% Glasfaseranteil 
Flanschbohrung   TW-Norm, PN10 
Betätigung    Handhebel 
     pneumatisch angetrieben (doppelt-/ einfachwirkend)  
Richtlinie    DIN EN 14432:2014 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

GEFAHRGUTKLAPPE 240 TFB - Handhebel 

 

 

 

  
DN A B C D E F G 

50 272 222,5 219 106 70 118 37 
80 296,5 269,5 219 155 98 137 41 

100 307 289,5 219 176 108 147 41 

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

GEFAHRGUTKLAPPE 240 TFB – Pneum. Antrieb 

 

DN A 
(dw) 

B 
(dw) 

C 
(dw) D E F G H 

(dw) 
J 

(dw) 
Antrieb 

(dw) 
50 240 316,4 184 106 58 142 39 86 80 DA 120 
80 240 375,4 184 155 98 161 40 86 80 DA 120 

100 240 395,4 184 176 108 171 40 86 80 DA 120 
 

DN A 
(ew) 

B 
(ew) 

C 
(ew) D E F G H 

(ew) 
J 

(ew) 
Antrieb 

(ew) 
50 240 316,4 184 106 58 142 39 86 80 SR 060 
80 240 375,4 184 155 98 161 40 86 80 SR 090 

100 240 395,4 184 176 108 171 40 86 80 SR 090 
 

  

 

 

technische Änderungen vorbehalten*     dw = doppeltwirkend 
ew = einfachwirkend 



 

 

 

 

 

 

 

BODENVENTIL 
310 BV-B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

BODENVENTIL 310 BV-B 
 

 

Einsatzgebiet   Tankfahrzeugbau 
Einbausituation  Endarmatur 
Medium/Aggregatzustand • UN 1999: flüssige Teere einschl. Straßenasphalt und 
      Öle, Bitumen und Cutback 
    • UN 3256: erwärmter, flüssiger Stoff, entzündbar mit 
      einem Flammpunkt über 61°C. 
    • UN 3257: Bitumen (z.B. Straßenbaubitumen, PmB, 
       Oxidationsbitumen u. Vakuumrückstände) 
Nennweite   DN 100 
Temperaturbereich  -20°C bis +250°C 
Druckbereich   max. 2,5 bar 
Richtlinie   DIN EN 14433:2006 

Werkstoffe 

Ventilgehäuse   1.4301 
Medienberühr. Teile  1.4571 
Gehäusedichtung  PTFE 
Flanschbohrung  Ø180x8xM12 
Betätigung   Spindel mit Handrad, federdruck auskuppelbar 
    (Verstell-Mechanismus nicht produktberührend) 

  



 

 

 

 

 

 

 

BODENVENTIL 310 BV-B 
 

 
 
 

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

EINBLATT-FLACHSCHIEBER 
410 F-EP 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

EINBLATT-FLACHSCHIEBER 410 F-EP 
 
 
Einsatzgebiet   Anlagenbau 
Einbausituation  Zwischenflansch-/ Endarmatur 
Medium/Aggregatzustand Schüttgüter 
Nennweite   DN 150 – DN 300 
Besonderheit   produktdicht 

druckdicht bis max.3 bar  
 

Werkstoffe 

Schiebergehäuse  EN-AC 46200 / EN-AC 51100 
Flanscheinsatz   S235JR / 1.4301/ 1.4404 / 1.4571 
Gehäuseflansch  S235JR / 1.4301 / 1.4404 / 1.4571 
Schieberplatte  1.0038 / Hardox / 1.4301 / 1.4404 / 1.4571 
Schieberdichtung  Stopfbuchspackung - PTFE 
Flanschbohrung  PN6, PN10, Sonderbohrungen* 
Betätigung   pneumatisch angetrieben 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

EINBLATT-FLACHSCHIEBER 410 F-EP 
produktdicht 

              
              
              

    

  

DN A B C ØD E G H K L Antrieb 

150 852,5 427 283 285 270 110 63 75 G 3/8” XL 63 
200 1039 531 338 340 330 110 63 94 G 3/8” XL 80 
250 1227 606,5 423 395 399 130 79 111 G ½” XL 100 
300 1406,5 714 470 445 497 130 79 111 G ½” XL 100 

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

EINBLATT-FLACHSCHIEBER 411 F-EP  
druckdicht bis max. 3 bar 

 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN A B C ØD E F G H K L Antrieb  

150 852,5 427 283 285 270 135 110 63 75 G 3/8” XL 63 
200 1039 531 338 340 330 135 110 63 94 G 3/8” XL 80 
250 1227 606,5 423 395 399 160 130 79 111 G ½” XL 100 
300 1406,5 714 470 445 497 160 130 79 111 G ½” XL 100 

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

EINBLATT-FLACHSCHIEBER 
420 F-EP U 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

EINBLATT-FLACHSCHIEBER 420 F-EP U 
 
 
Einsatzgebiet   Anlagenbau 
Einbausituation  Endarmatur 
Medium/Aggregatzustand Schüttgüter 
Nennweite   DN 150 – DN 500 
Besonderheit   produktdicht 

druckdicht bis max.3 bar *  
 

Werkstoffe 

Schiebergehäuse  S235JR / 1.4404 
Flanscheinsatz   S235JR / 1.4301/ 1.4404 / 1.4571 
Gehäuseflansch  S235JR / 1.4301 / 1.4404 / 1.4571 
Schieberplatte  1.0038 / Hardox / 1.4301 / 1.4404 / 1.4571 
Schieberdichtung  Stopfbuchspackung - PTFE 
Flanschbohrung  PN6, PN10, Sonderbohrungen 
Betätigung   pneumatisch angetrieben 

handbetrieben / Handrad 
Besonderheit   Sperrluft-Logik 

 

  

in Abhängigkeit von der Nennweite DN 



 

 

 

 

 

 

 

EINBLATT-FLACHSCHIEBER 420 F-EP U 
produktdicht 

              
              
              

    

  

DN A B C ØD E F G H K Antrieb 

150 938 621 317 285 270 140 112 G 3/8“ 93,5 XL 80 
200 1043 671 372 340 320 145 116 G 3/8” 93,5 XL 80 
250 1250 823 427 395 410 190 155 G ½” 110 XL 100 
300 1407 930 477 445 465 195 160 G ½” 110 XL 100 
400 1770 1164 606 565 565 205 160 G ½” 137,5 XL 125 
500 2084 1378 700 670 640 210 165 G ½” 137,5 XL 125 

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

EINBLATT-FLACHSCHIEBER 421 F-EP AU  
druckdicht bis max. 3 bar 

 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN A B C ØD E F G H K Antrieb  

150 938 621 317 285 270 165 112 G 3/8“ 93,5 XL 80 
200 1043 671 372 340 320 170 116 G 3/8” 93,5 XL 80 
250 1250 823 427 395 410 210 155 G ½” 110 XL 100 
300 1407 930 477 445 465 215 160 G ½” 110 XL 100 
400 1770 1164 606 565 565 225 160 G ½” 137,5 XL 125 
500 2084 1378 700 670 640 230 165 G ½” 137,5 XL 125 

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

DOPPELBLATTSCHIEBER 
430 DBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

DOPPELBLATTSCHIEBER 430 DBS 
 
 
Einsatzgebiet   Silofahrzeugbau, Nahrungsmittelindustrie 
    Pharma-/Chemieindustrie, Anlagenbau 
Einbausituation  Zwischenflansch- und Endarmatur 
Medium/Aggregatzustand Schüttgüter 
Nennweite   DN 80 – DN 300 
Besonderheit   produktdicht 
    Dosierschieber 
         
Werkstoffe 

Schiebergehäuse  EN-AC 46200 / EN-AC 51100     
Schieberplatten  1.0038 hartverchromt 

1.4571 hartverchromt 
1.4120 

    Hardox 
Schieberdichtungen  PUR, NBR, EPDM, CSM, FKM    
Flanschbohrung  TW-Norm, PN6, PN10 
Betätigung   pneumatisch angetrieben (doppeltwirkend) 

elektrisch angetrieben  
Handhebel 
Handschneckengetriebe 

Besonderheit  Sperrluft-Logik 
  elektro-pneumatischer Stellungsregler 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

DOPPELBLATTSCHIEBER 430 DBS 

Handhebel 
 

 

 

 
 

 

    

DN A B C D E F G H I K L Schwenk-
winkel 

80 408 145 248 154 131 117 100 100 245 65 27 143° 
100 448 166 288 175 151 137 100 100 245 65 27 172° 

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

DOPPELBLATTSCHIEBER 430 DBS 

Handschneckengetriebe 
 

 

  

  

DN A B C D E F H K L M N O P Q d HS-
Getriebe 

150 702 215 455 285 255 200 95 110 70 41 110 41 194 155 200 AB 550 N 

200 859 310 577 342 317 260 95 110 70 45 110 41 194 155 200 AB 550 N 

250 1021 365 692 365 382 310 100 130 80 50 122 41 206 205 250 AB 550 N 

300 1148 420 797 420 432 365 100 130 80 50 122 41 206 205 250 AB 550 N 

 

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 
 
 
 

DOPPELBLATTSCHIEBER 430 DBS 
Pneum. Antrieb 

 
 

 

 

DN A B C D E F G H J K L M N O P Q Antrieb 

80 408 145 248 154 131 117 83 268 92,5 65 27 27 80 130 210 100 GTWB 
83/180 

100 448 166 288 175 151 137 83 268 92,5 65 27 27 80 130 210 100 GTWB 
83/180 

150 702 215 455 285 255 200 187 323 120 110 70 41 67 170 237 155 GTWB 
110/180 

200 859 310 577 342 317 260 222 426 120 110 70 45 67 170 237 155 GTWB 
118/180 

250 1021 365 692 365 382 310 260 448 137 130 80 50 74 190 264 205 GTWB 
127/180 

300 1148 420 797 420 432 365 282 448 137 130 80 50 74 190 264 205 GTWB 
127/180 

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

DOPPELBLATTSCHIEBER 
440 DBS-E  

 

 

 

  

Dolf
Stempel



 

 

 

 

 

 

 

DOPPELBLATTSCHIEBER 440 DBS-E 
 

 
Einsatzgebiet   Silofahrzeugbau, Nahrungsmittelindustrie 
    Pharma-/Chemieindustrie, Anlagenbau 
Einbausituation  Zwischenflansch- und Endarmatur 
Medium/Aggregatzustand Schüttgüter 
Nennweite   DN 150 – DN 300 
Besonderheit   produktdicht / druckdicht 
    Dosierschieber 
         
Werkstoffe 

Schiebergehäuse  EN-AC 51100  
Flanscheinsatz   1.4408    
Schieberplatten  1.0038 hartverchromt 

1.4571 hartverchromt 
1.4120 

    Hardox 
Schieberdichtungen  PUR, NBR, EPDM, CSM, FKM    
Flanschbohrung  TW-Norm, PN6, PN10 
Betätigung   pneumatisch angetrieben (doppeltwirkend) 

elektrisch angetrieben  
Handhebel 
Handschneckengetriebe 

Besonderheit  Sperrluft-Logik 
     elektro-pneumatischer Stellungsregler  



 

 

 

 

 

 

 

DOPPELBLATTSCHIEBER 440 DBS-E 

Pneum. Antrieb 
 

 
 

 

  

DN A B C D E F G H J K M N O P Q Antrieb 

150 792 285 467 240 250 217 180 317 120 130 70 175 170 345 160 GTWB 
110/180 

200 903 344 578 310 305 273 180 428 120 130 70 175 170 345 160 GTWB 
118/180 

250 1144 365 700 395 382 318 330 448 137 140 80 175 190 365 180 GTWB 
127/180 

300 1241 420 797 450 432 365 330 448 137 140 80 175 190 365 180 GTWB 
127/180 

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

DOPPELBLATTSCHIEBER 440 DBS-E 

Handschneckengetriebe 
 

 

DN A B C D E F G H K M N O P Q d HS-Getriebe 

150 792 285 467 240 250 217 180 95 130 70 175 41 259 160 200 AB 550 N 
200 903 344 578 310 305 273 180 95 130 70 175 41 259 160 200 AB 550 N 
250 1144 365 700 395 382 318 330 100 140 80 175 41 259 180 250 AB 550 N 
300 1241 420 797 450 432 365 330 100 140 80 175 41 259 180 250 AB 550 N 

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

FLACHSCHIEBER 
450 F-DK 

 

 

 

 

  

Dolf
Stempel



 

 

 

 

 

 

 

FLACHSCHIEBER 450 F-DK 
 

 
Einsatzgebiet   Nahrungsmittelindustrie, Pharma- Chemieindustrie, 

Anlagenbau 
 Einbausituation  Zwischenflansch- und Endarmatur 

Medium/Aggregatzustand Flüssigkeiten, Schüttgüter, Gase 
Nennweite   DN 150 – DN 800 
Druckbereich   -0,8 bar bis +5 bar * 

Temperaturbereich  bis +270°C 
 Besonderheit   beidseitig druck- und vakuumdicht 
      

Werkstoffe 

Schiebergehäuse  EN-AW 2007 / S235JR / 1.4301 / 1.4571 
Flanscheinsatz   1.4301 / 1.4404 / 1.4571 
Gehäuseflansch  1.4301 / 1.4404 / 1.4571 
Schieberplatte  1.4301 / 1.4404 / 1.4571 / Hardox 
Schieberdichtung  NBR / FKM / Glasfaser 
Flanschbohrung  PN6, PN10, Sonderbohrungen 
Betätigung   pneumatisch angetrieben 
Besonderheit   Sperrluft-Logik 
    Steuerungslogik* 
 

  

in Abhängigkeit von der Nennweite DN 



 

 

 

 

 

 

 

FLACHSCHIEBER 450 F-DK  
 

 
 

 

 

DN A B C ØD E F G H K Antrieb 

150 1142 800 346 285 260 122 60 G 3/8“ 93,5 XL-80 
200 1335 947 421 340 310 122 60 G 3/8” 93,5 XL-80 
250 1503 1051 502,5 395 370 144 80 G ½” 110 XL-100 
300 1754 1252 571 445 420 144 80 G ½” 110 XL-100 
350 2082 1466 695 505 484 156 80 G ½” 139 XL-125 
400 1954 1452 771 565 520 244 80 G ½” 139 XL-125 

technische Änderungen vorbehalten*  



 

 

 

 

 

 

 

DROSSELKLAPPE 
720 D70/72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dolf
Stempel



 

 

 

 

 

 

 

DROSSELKLAPPE 720 D70/72 

 
Einsatzgebiet   Nahrungsmittelindustrie, Anlagenbau 
Einbausituation  Zwischenflanscharmatur 
Medium/Aggregatzustand Stäube, Luft 
Nennweite   DN 50 – DN 350 
Druckbereich   nicht 100%-ig dicht 
Besonderheit   geeignet für JACOB ®-Spannsysteme 

   
Werkstoffe 

Ringkörper   EN-AC 46200 
Klappenteller   1.4301 
Welle    1.4404 
Dichteinlage   ohne     
Flanschanschluss  Spannring 
Betätigung   Handhebel  
    pneumatisch angetrieben (doppelt-/ einfachwirkend) 
    elektrisch angetrieben (Stell-/ Regel) 
    Handschneckengetriebe 
   

 
  



 

 

 

 

 

 

 

DROSSELKLAPPE 720 D70/72 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN B ØD E ØF ØFK J G H M N d1 
S1 S3 

50 48 80 45   50  43 136 40 33 16 
65 55 95 60 80  50  43 151 40 33 16 
80 63 110 75 95 82 50 60 43 166 40 33 16 

100 73 130 95 115 103 50 60 43 186 40 33 16 
125 85 150 120 140 128 50 60 43 213 40 33 16 
150 98 169 145 165 153 50 60 43 235 40 33 16 
200 123 225 195 215 203 60 70 43 288 40 43 16 
250 163 290 245 265 253 60 70 55 383 50 43 20 
300 188 350 295 315 303 60 70 55 438 50 43 20 
350 213 410 345 365 353 60 70 55 493 50 43 20 

technische Änderungen vorbehalten*     S1 = ohne Spannringnut 
       S3 = mit Spannringnut 



 
 
 
            
            
            
    

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE 
INFORMATIONEN 



 

 

 

 

 

DREHMOMENTE/NENNDRUCK 

 
 

NENNDRUCK PN = 2,5 [bar]  
Losbrech-    

moment [Nm] 
drucklos Nennweite DN 

Drehmoment Mt[Nm]         
nicht schmierende 

Medien 

Drehmoment Mt[Nm] 
schmierende Medien 

 
 

50 17 16  
15 

65 23 22  
20 

80 24 22  
20 

100 36 34  
30 

125 50 46  
40 

150 75 70  
60 

200 122 112  
90 

           NENNDRUCK PN = 4 [bar]  Losbrech-    
moment [Nm] 

drucklos Nennweite DN 
Drehmoment Mt[Nm]         

nicht schmierende 
Medien 

Drehmoment Mt[Nm] 
schmierende Medien 

 
 

50 18 16  
15 

65 24 22  
20 

80 26 24  
20 

100 40 36  
30 

125 56 51  
40 

150 83 76  
60 

200 142 126  
90 

           NENNDRUCK PN = 6 [bar]  Losbrech-    
moment [Nm] 

drucklos Nennweite DN 
Drehmoment Mt[Nm]         

nicht schmierende 
Medien 

Drehmoment Mt[Nm] 
schmierende Medien 

 
 

50 19 17  
15 

65 26 24  
20 

80 29 26  
20 

100 44 39  
30 

125 64 57  
40 

150 99 84  
60 

200 159 145  
90 



*) optional 4 versenkte Löcher 

 

 

 

 

 

FLANSCHBOHRUNGEN 

 
 

Nennweite 
DN 

 PN 6 - DIN 2573  PN 10 - DIN 2501  TW-Norm - DIN 28459 

 Teilkreis-Ø Anzahl der 
Löcher 

Loch-Ø  Teilkreis-Ø Anzahl der 
Löcher 

Loch-Ø  Teilkreis-Ø Anzahl der 
Löcher 

Loch-Ø 

50  110 4 14  125 4 18  130 8 11 
65  130 4 14  145 4 18  130 8 11 
80  150 4 18  160 8 18  130 8 11 

100  170 4 18  180 8 18  150 8 14 
125  200 8 18  210 8 18  176 8 14 
150  225 8 18  240 8 22  210 12 14 
200  280 8 18  295 8 22  - - - 
250  335 12 18  350 12 22  - - - 
300  395 12 22  400 12 22  - - - 
350  445 12 22  460 16 22  - - - 

             

Nennweite 
DN 

 FFB FELDBINDER  SPITZER  LAG 

 Teilkreis-Ø Anzahl der 
Löcher 

Loch-Ø  Teilkreis-Ø Anzahl der 
Löcher 

Loch-Ø  Teilkreis-Ø Anzahl der 
Löcher 

Loch-Ø 

50  - - -  - - -  105 6 11 
80  130 8 11  130 8 11  - - - 

100  150 8 14  150 8 14  150 8 14 
125  - - -  176 8 14  - - - 
150  210 12 14  210 8 14*  210 8 14 
200  248 6 13  250 8 14*  280 8 18 

      

 

      

Nennweite 
DN 

 KÄSSBOHRER / TIRSAN    
    

 Teilkreis-Ø Anzahl der 
Löcher 

Loch-Ø   
 

 
    50                80  130 8 11         100  150 8 14         150  210 12 14         150  210 8 14         200  280 8 18         



 
 
 
            
            
            
    

 

 

 

 

 

 

 

TÜV ZERTIFIKATE 



        
 
 

 

 
 

  

Zertifikat 
 

  
  

 Prüfungsnorm 
 ISO 9001:2015 

 

Zertifikat-Registrier-Nr.  09 100 5999/1 

 

 Unternehmen: 
 

Burgmer Apparatebau GmbH 
 

Siegersbusch 23-25 
42327 Wuppertal 
Deutschland 
 

 

 Geltungsbereich: Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Absperrklappen, 
Drosselklappen, Doppelblattschiebern und Armaturensystemen 
 

   Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die 
Forderungen der ISO 9001:2015 erfüllt sind. 
 

 

 Gültigkeit:  Dieses Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit dem 
Hauptzertifikat vom 19.01.2018 bis 31.05.2020. 
  

  

 22.01.2018 

 

  

 TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein · 51105 Köln  

 

 
 

 

   
 

 

www.tuv.com 
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 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
  Konformitätserklärung nach VO (EG) Nr. 1935/2004 

 
 

[1] 
 

 

 

Der Hersteller 

BURGMER Apparatebau GmbH 

Siegersbusch 23-25, D-42327 Wuppertal 

erklärt, dass die Produkte 

Baukastenklappe BA DN50-DN250; Absperrklappe L, M, S DN50-DN250     

(DN300 u. DN350*) 

den Anforderungen 

VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES 

(über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu 
kommen) 

vom 27. Oktober 2004 entspricht. 

 

Hiermit bescheinigen wir, dass die oben bezeichneten Armaturen mit den Dichtungskomponenten 
EPDM (weiß), NBR (weiß), Silikon (weiß) und Viton® (weiß) und den verbauten 
Edelstahlkomponenten – Klappenteller und Wellen aus austenitischem Edelstahl, Duplex und/oder 
Superduplex - einem Konformitätsbewertungsverfahren nach Verordnung EG 1935/2004 unterzogen 
wurden. 

Die genannten Armaturen und Komponenten entsprechen der VERORDNUNG EG 1935/2004 über 
Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, 
wie auch der VERORDNUNG EG 2023/2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und 
Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Die aufgeführten 
Dichtungskomponenten wurden gemäß den FDA-Anforderungen § 177.2600* überprüft und als 
unbedenklich für den festgelegten oder beabsichtigten Gebrauch gemäß der vorgenannten EG-
Verordnung befunden.  

Auf die Einhaltung der Verordnung 1935/2004, wie auch auf das Ausstellen einer 
Konformitätserklärung nach der genannten EG-Verordnung muss im Bestelltext ausdrücklich 
hingewiesen sein.  

 

Wuppertal, den 27.08.2014            Dipl. Ing. Günter Burgmer          

Geschäftsleitung  
  

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Konformitätserklärung nach VO (EG) Nr. 1935/2004 
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