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Advanced Bulk Components

Handbediende schuifafsluiters type SM en OM

Een serie voordelig geprijsde schuifafsluiters

Voor eenvoudige toepassingen en als noodafsluiter
Zowel met ronde als vierkante aansluiting leverbaar
Nominale maten DN 100-300 en 100x100-300x300
Zeer kleine inbouwhoogte

Huis van aluminium of roestvast staal

Schuifplaat van roestvast staal 304

Nastelbare geleidenrollen van Nylon 66

Type SM voorzien van instelbare stopbus met viltpakking
Voor tussenbouw type SM

Eindafsluiter type OM zonder bodemplaat
Temperatuurbereik: -0 ° C tot +120 ° C
Onderhoudsvriendelijk

Toepassingen: chemische- kunststof- en voedselverwerkende industrie, transporttechniek
en opslag.

B D Afsluiter gesloten

| X E Afsluiter geopend

Afsluiter type SM

VMYEl A | B |c | D | E|F |G |chswt
100 | 182 | 91 | 180 | 195 | 305 | 100 | 162 | 70 | 3.2
150 | 232 | 116 | 230 | 220 ({380 | 125 | 213 | 95 | 4.8
200 | 282 | 141 | 280 | 245 | 455 | 150 | 264 [ 121 | 6.2
250 | 332 | 166 | 330 | 270 | 530 | 175 | 314 [ 146 | 8.0
300 | 382 | 191 | 380 [ 295 | 605 [ 200 | 365 [ 171 | 9.8

Afmetingen in mm. Gewichten in kg.

L—X 6 Draadgaten M10
op steekcirkel G
Boven- en onderflens
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B l_ C Afsluiter gesloten
D Afsluiter geopend

Afsluiter type OM

VAVEl A | B |c [ D | E|F |G |chswt
100 [ 180 | 90 | 150 | 250 [ 118 [ 100 [162 | 70 | 1.7
150 | 230 | 115 | 160 | 330 | 143 | 125 | 213 | 95 | 2.5
200 | 280 | 140 | 210 | 410 | 168 | 150 | 264 | 121 | 3.5
250 | 330 | 165 | 235 | 485 | 193 | 175 | 314 | 146 | 5.0
300 | 380 | 190 | 260 | 560 | 234 | 200 | 365 | 171 | 6.5

Afmetingen in mm, Gewichten in kg.
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